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i do ogoblnego zastosowania
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Instrukcja
filmowa
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B Regulowana stopka do wszywania zamkoéw/wypustek
Umozliwia tatwe wszywanie zamkow i sznurkéw/wypustek.

FO17N

Instrukcja
filmowa

FOO4N

Instrukcja
filmowa

mseme 8

B Stopka do Sciegu Slepego lub stopka krawedziowa
Stopka utatwia przeszywanie materiatu wzdtuz krawedzi
w odpowiednio wyregulowanej odlegtosci od brzegu.
Dzigki tej stopce mozemy mie¢ pewno$¢ wykonania
réwniutkiego przeszycia wzdtuz brzegu.

B Stopka do wszywania zamka krytego
Przeznaczona do szybkiego i perfekcyjnego wszywania suwakéw krytych.
Jest niezastapiona. Tylko dzieki niej mozliwe jest bardzo réwne wszycie
suwaka, ktéry w efekcie ma pozostawac catkowicie niewidoczny.

FO65N

Instrukcja

filmowa

FOO2N

FOO3N

Instrukcja

filmowa

B Stopka do Sciegu krytego
Najlepiej nadaje sig do pikowania lub wszywania $ciegéw krytych na ubraniach
lub do mocowania szlufek na pasek do spédnic czy spodni.

e

B Stopka do podwijania (zwijacz)
Stopka przeznaczona jest do zabezpieczania krawedzi tkanin.
Po umieszczeniu tkaniny w stopce materiat jest najpierw rolowany, a pézniej przeszywany.
W efekcie tego krawedz materiatu mamy lekko sptaszczona i podwinieta. Tak wykarczamy
brzegi rekawkéw, bluzeczek, fartuszkdéw, tetrowych pieluszek.
.E

F002 dla maszyn z transportem 7. milimterowym ({&]
7 mm

F003 dla maszyn z transportem 5. milimetrowym

5mm


http://www.youtube.com/watch_popup?v=26921SU6Tuw;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=26921SU6Tuw;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=dN86zzjdRWE;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=dN86zzjdRWE;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=ST4D9O-3JHU;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=ST4D9O-3JHU;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=IvUGwd4lXc8;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=IvUGwd4lXc8;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=TgB1vQRm2d0;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=TgB1vQRm2d0;vq=medium

ki do og6lnego zastosowania

FO15N

Instrukcja
filmowa

B Stopka teflonowa
Stopka nieprzezroczysta wykonana z teflonu przeznaczona
jest do szycia tkanin szczegdlnie trudnych i opornych
jak Sliskie powierzchnie winylu, skaj, plamoodporne poliestry,
niektére skory i tkaniny o niejednorodnej fakturze. Zapobiega
przywieraniu materiatu do stopki, znakomicie wspomaga zgbki
transportu dolnego. W pewnych sytuacjach bywa niezastgpiona.
Mozna uzywac jej do szycia réznymi $ciegiem (réwniez z regulacjg szerokosci).

B Stopka owerlokowa

Stopka przeznaczona jest do obrzucania brzegéw materiatéw i szycia wzdtuz krawedzi $ciegiem
imitujgcym $cieg owerlokowy.

- =
Dla maszyn z transportem 5. milimterowym
5mm

ITEEY

Instrukcja
filmowa

Instrukcja

filmowa

msemu 8

B Stopka do wszywania wypustek M Stopka z rolkg

Stopki do wszywania sznurkéw/wypustek nalezy uzywa¢ do mocowania wypustek podczas
szycia wzdluz krawedzi, przyktadowo na poduszkach czy torbach.

Stopka z rolkg przeznaczona jest do szycia tkanin problemowych. Idealna do skaju,
skoéry i innych trudnych materiatéw. Znakomicie wspomaga zabki transportu dolnego.
W pewnych sytuacjach bywa niezastapiona. Mozna uzywac jej do szycia réznymi
Sciegiem (réwniez z regulacjg szerokosci).

FO39N
FO29N

Instrukcja

| filmowa

H Stopka do rolowania

Umozliwia tworzenie zrolowanych krawedzi w przypadku bardzo lekkich i delikatnych
tkanin.

i
=] FO39N

- 7 mm

FO29N



http://www.youtube.com/watch_popup?v=2Pe64FnGDOY;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=2Pe64FnGDOY;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=VAFRtWA9JMk;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=VAFRtWA9JMk;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=ln7nCsZkS6c;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=ln7nCsZkS6c;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=zyE5wLF9xoU;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=zyE5wLF9xoU;vq=medium

i do ogoblnego zastosowania

Instrukcja
filmowa

FO63N
(FO35N)

Instrukcja
filmowa

seesmene

B Stopka owerlokowa z obcinaczem
Stopka stuzy do odcinania nadmiaru materiatu, dziata podobnie jak owerlok.
Mozna ja stosowaé ze $ciegami prostymi, zygzakowymi, obrebiajacymi.

H Stopka z linijka
Stopka utatwia prowadzenie $ciegu réwnolegle do wyznaczonej linii lub krawedzi materiatu.

Instrukcja
filmowa

FO53N

B Stopka do $ciegu prostego
Stopka powinna by¢ uzywana do precyzyjnego szycia $ciegiem prostym na cienkich tkaninach
lub krawedziach tkanin.

F042N

FO1IN

SNPO1

B Zestaw do $ciegu prostego
Zestaw skfada sig ze stopki i plytki Sciegowej przeznaczonej tylko do $ciegu prostego.

W Stopka zygzakowa (uniwersalna)

Stopka przeznaczona jest do $ciegéw uzytkowych, najczesciej wybieranych. Utatwia
poczatkowe szycie na grubej warstwie tkaniny.



http://www.youtube.com/watch_popup?v=FBun40VwmGY;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=FBun40VwmGY;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=J1IfvF9urLo;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=J1IfvF9urLo;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=bDyMlNw16JI;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=bDyMlNw16JI;vq=medium

oria do dekoracyjnego szycia

Instrukcja
filmowa

weoneee

B Lamownik
Stopka przeznaczona jest do obszywania tasma (laméwka) brzegu materiatu w celu
zabezpieczenia jego krawedzi lub jej ozdobienia, przy uzyciu Sciegu prostego, zygzakowatego
lub dekoracyjnego.
Maksymalna szeroko$¢ tasmy dla tej stopki wynosi 14 mm.

B Lamownik regulowany
Do wszywania zaprasowanej laméwki od 5 mm do 20 mm (po ztozeniu).

_____________________________________ =
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Instrukcja 1 | Instrukcja

filmowa ! filmowa

DO I (XK

|
B Stopka do kordonka 3 : B Stopka do kordonka 5

Stopka stuzy do ozdabiania tkanin fantazyjnym splotem kordonka, grubych nici, wiéczki, | Stopka stuzy do ozdabiania tkanin fantazyjnym splotem kordonka, grubych nici, wioczki,

sznurka,... . Dodatkowo w celu uzyskania ciekawszego efektu, mozna wykorzystaé | sznurka,... . Dodatkowo w celu uzyskania ciekawszego efektu, mozna wykorzystac

rozmaite dostepne $ciegi ozdobne. I rozmaite dostepne $ciegi ozdobne. ) . ) )
I Stopka przeznaczona jest do wykorzystania $redniej grubosci kordonka. Wyposazona
I jest w 5 otworéw, przez ktére mozemy poprowadzi¢ kordonek.
|

B N

I

Instrukcja
filmowa

FO12N

ESENEEE

Instrukcja

filmowa

B Stopka do kordonka 7
Stopka stuzy do ozdabiania tkanin fantazyjnym splotem kordonka, grubych nici, wtéczki,
sznurka. Dodatkowo w celu uzyskania ciekawszego efektu, mozna wykorzysta¢
rozmaite dostepne $ciegi ozdobne.
Stopka przeznaczona jest do wykorzystania $redniej grubosci kordonka. Wyposazona
jest w 7 otwordw, przez ktére mozemy poprowadzi¢ kordonek.

B Stopka do marszczenia

Stopka umozliwia fantazyjne marszczenie tkanin. Przeszywajac dwie warstwy tkanin marszczymy
tkaning dolna (tg lezaca na zabkach). Mozliwe do osiagnigcia sa bardzo ciekawe efekty - zaleznie
od uzywanych materiatéw, ich grubosci i kolorystyki.



http://www.youtube.com/watch_popup?v=Ibkga7K6oVo;feature=channel&list=UL;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Ibkga7K6oVo;feature=channel&list=UL;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=KIrqvUfppcg;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=KIrqvUfppcg;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=NdrVHu9wfbg;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=NdrVHu9wfbg;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=NdrVHu9wfbg;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=NdrVHu9wfbg;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=NdrVHu9wfbg;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=NdrVHu9wfbg;vq=medium

ria do dekoracyjnego szycia

Instrukcja
filmowa

Instrukcja
filmowa

Beo0e 6.

M Stopka do przyszywania aplikacji (metalowa) B Stopka do przyszywania aplikacji ) ) o
Zapewnia lepsza widoczno$¢ w obszarze wktuwania igly. Idealnie nadaje sig do obrabiania Plastikowa stopka przeznaczona do precyzyjnego przyszywania aplikacji.
krawedzi aplikacji, szycia po tuku, stebnowania itd.

FO28N FO58N

Instrukcja

Instrukcja
filmowa

filmowa

B Stopka do wszywania peret
Umozliwia przyszycie peret lub obszycie zaokraglonych rogéw o érednicy do 4 mm.

B Stopka do sznurkéw i wypustek (7)

Stopka umozliwia precyzyjne wyszywanie siedmiu wypustek z kordonkiem przy zastosowaniu
podwdjnej ighy.

FO51N

Instrukcja
filmowa

Instrukcja

filmowa

B Stopka do wypustek (5)
Stopka umozliwia precyzyjne wyszywanie réwnolegtych pieciu wpustek przy zastosowaniu
podwdjnej igty.

B Stopka do falban, plis
Specjalnie skonstruowana stopka do wykonywania falbanek i plisowania z regulacjg czestotliwosci
wykonywania falban i ich gtebokosci (szerokosci).


http://www.youtube.com/watch_popup?v=gQr9flhBEbo;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=gQr9flhBEbo;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=gQr9flhBEbo;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=gQr9flhBEbo;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=T5YzvMSKkU8;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=T5YzvMSKkU8;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Oq5nH1VnCm4;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Oq5nH1VnCm4;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Oq5nH1VnCm4;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Oq5nH1VnCm4;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=vjMFq6IMINM;feature=channel&list=UL;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=vjMFq6IMINM;feature=channel&list=UL;vq=medium

ria do dekoracyjnego szycia

Instrukcja
filmowa

sesmsne

FO21N

Instrukcja

filmowa

sessmme

B Stopka do wyszywania fredzli
Umozliwia tworzenie tréjwymiarowych petli i fredzli przy uzyciu pojedynczego $ciegu
zygzakowatego

B Stopka splotowa

Umozliwia mocowanie paciorkéw, wstazek, tasm itp. o szerokosci do 5 mm.

Instrukcja
filmowa

B Stopka do haftowania dekoracyjnym sznurkiem
Stopka umozliwia dekoracyjne wszywanie sznurka. Przeznaczona do maszyny NV1

B Stopka przezroczysta
Tej stopki nalezy uzywac¢ w sytuaciji, gdzie pozadana jest lepsza widocznos$¢ Sciegu lub oznaczen
wzoru.



http://www.youtube.com/watch_popup?v=vTC-2GLFxVA;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=vTC-2GLFxVA;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=bnUwDBszi-g;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=bnUwDBszi-g;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=qqrPbCF64pM;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=qqrPbCF64pM;vq=medium

Instrukcja
filmowa

Instrukcja
filmowa

B Stopka do patchworku 1/4”
To metalowa stopka do przeszy¢ Sciegiem stebnowym. Dla wygody wykonano na niej
naciecia pomagajace utrzymac réwna linie szycia. Idealnie nadaje sie do zszywania
osobnych elementéw, na przyktad podczas szycia narzut patchworkowych, kiedy tworzymy
mozaikowe potaczenia z kawatkéw tkanin. Specjalny ksztalt stopki pomaga zachowacé
optymalny docisk materiatu, dzigki czemu otrzymujemy idealny szew.

H Stopka do patchworkul/4” z prowadnikiem
Stopka montazowa z prowadnikiem, do réwnego szycia przy krawedzi materiatu
Sciegiem prostym.

B Prowadnik krawedziowy
Utatwia szycie réwno wzdtuz krawedzi, wykonywanie powtarzalnych pikowan oraz
patchworkoéw.
Mozliwo$¢ odchylania (nie musi by¢ demontowany podczas wykonywania inych prac np.

FO61

Instrukcja

filmowa

Instrukcja
filmowa

M Stopka do quiltingu otwarta
Idealnie nadaje sig do pikowania, cerowania oraz haftowania. Dzigki jednoczesnemu ruchowi
igly i stopki w gore, mozna jej uzywac na kazdym rodzaju tkaniny.

B Stopka do quiltingu zamknieta
Idealnie nadaje sie do pikowania, cerowania oraz haftowania. Dzigki jednoczesnemu ruchowi
igly i stopki w gére, mozna jej uzywac na kazdym rodzaju tkaniny.



http://www.youtube.com/watch_popup?v=BIT6ycPW1Xg;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=BIT6ycPW1Xg;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=BIT6ycPW1Xg;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=BIT6ycPW1Xg;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=WHpuXlQwlvY;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=WHpuXlQwlvY;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=WHpuXlQwlvY;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=WHpuXlQwlvY;vq=medium

Instrukcja
filmowa

FO62N

Instrukcja
filmowa

B Stopka z goérnym transportem zamknigta

Zadaniem tej stopki jest popychanie od géry tkaniny zgodnie z rytmem, w jakim pracuje igta
i zabki (dolny transport). Stopka ta utatwia przesuawnie szczegélnie grubych, ciezkich albo
szczegolnie lekkich i cienkich tkanin, jak rowniez pomaga przy przeszyciach kilku warstw
materiatu. Dzieki niej udaje sie zachowaé réwny skok éciegu niezaleznie od ilosci zgrubien,
jakie na swojej drodze napotyka igta.

B Stopka z gérnym transportem otwarta
Zadaniem tej stopki jest popychanie od géry tkaniny zgodnie z rytmem, w jakim pracuje igta
i zabki (doIny transport). Stopka ta utatwia przesuawnie szczegélnie grubych, cigzkich albo
szczegdlnie lekkich i cienkich tkanin, jak réwniez pomaga przy przeszyciach kilku warstw
materiatu. Dzieki niej udaje sie zachowac réwny skok $ciegu niezaleznie od ilosci zgrubien,
jakie na swojej drodze napotyka igta.



http://www.youtube.com/watch_popup?v=qd_4AnW7lAo;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=qd_4AnW7lAo;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=qd_4AnW7lAo;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=qd_4AnW7lAo;vq=medium

atkowe stopki do owerlokow
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B Stopka owerlokowa do $ciegu $lepego

B Stopka owerlokowa do wszywania tasmy/gumy

Xb0241101

-

B Stopka owerlokowa do wszywania bizy

= -
B Stopka owerlokowa do marszczenia




atkowe akcesoria do szycia i haftu

FLED1

B Szpulka do bebenka B Stopka ze wskaznikiem laserowym

Stopka umozliwia bardzo precyzyjne pozycjonowanie haftu.

Czerwony wskaznik laserowy doktadnie pokazuje gdzie nastapi wklucie igty, co umozliwia
wprowadzenie korekty za pomocg ekranu dotykowego.

Stopka jest w zestawie z modelem Brother V7.

Zastosowanie do maszyn Brother: V3, V5, V7.

Zastosowanie do maszyn Brother: XN-1700, AE-1700, DS-120, DS-140, NV-10A, NV-10,
NV-15, NV-20LE, NV-30, NV-35, NV-50, NV55, NV-150SE, NV-100PE, NV-350SE, NV-
550SE, NV-950, NV-955 NV-1250, NV-1500, NV-2200 Laura Ashley, NV-4000, NV-5000
Laura Ashley, NV-1, V3, V5, V7.

Instrukcja
filmowa

LeBnE e

Instrukcja
filmowa

B Zestaw do szycia sznurkiem B Zestaw do wyszywania okregow

Zestaw stuzy do bardzo tatwego wyszywania okregéw o $rednicy od 3 do 13 cm. Mozna
stosowac $ciegi proste, zygzakowe, dekoracyjne. Do przyrzadu mozna mocowac stopki
standardowe lub stopki specjalne.

Sktad zestawu: przyrzad kotowy, szablon kotowy, sworzen, $ruby mocujace, stopka
splotowa (FO21N), stopka do kordonka (FO13N)

Zestaw wyposazony jest w specjalny bebenek, ktéry umozliwia zamontowanie dolnej szpulki
z nawinietg grubsza nitka (sznurkiem, kordonkiem, tasiemka). Dzieki takiemu rozwigzaniu
mozna wyszywac przerézne dekoracyjne wzory.

Zestaw zawiera: specjalny bebenek, specjalng pokrywe na bebenek, Srubokret, 20
szablonéw na ptycie CD

MFFC1

B Stopka z gérnym transportem réznicowym : . .
P gorny p Y B Wielofunkcyjny kontroler nozny

Urzadzenie pozwala kontrolowa¢ uzytkownikowi kilka funkcji z poziomu stopy: automatyczne
obcinanie nici, podniesienie i opuszczenie igly, przeszycie wstecz.
Zastosowanie: V5, V7

Stopka wyposazona jest we wtasny mechanizm napgdowy, co umozliwia precyzyjne
dopasowanie jej do réznych tkanin.

Stopka jest w zestawie z modelem Brother V7.

Zastosowanie: V5, V7

e e e e e e e e e e e e e


http://www.youtube.com/watch_popup?v=qMJaZiD-lXA;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=qMJaZiD-lXA;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=icYtQVS3RLE;feature=channel&list=UL;vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=icYtQVS3RLE;feature=channel&list=UL;vq=medium

atkowe akcesoria do szycia i haftu
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B Stojak na nici

Umozliwia uzywanie nici na duzych szpulkach.
Pasuje do modeli V3, V5, V7

B Blat do owerloka 4234D

Blat stuzy do powiekszenia pola pracy owerloka, moze tez stuzyé jako pojemnik na dodatkowe
akcesoria.

B Zestaw do quiltingu

Elementy zestawu: blat powiekszajacy pole pracy, uchwyt do prowadzenia tkaniny,
metalowa stopka do quiltingu (otwarta), prowadnik krawedziowy, stopka z gérnym
transportem (otwarta), stopka do patchworku z prowadnikiem 1/4".

QKF1 pasuje do modeli: NV100PE, NV150SE, NV350SE, NV550SE, NV1250.
QKM1 pasuje do modeli: NV10, NV10A, NV15, NV20LE, NV30, NV35, NV50, NV55.

B Blat powiekszajacy pole pracy
Powigksza pole pracy maszyny.
WT-8 pasuje do modeli: NV10A, NV10, NV15, NV20LE, NV30, NV35, NV50, NV55,

WT-5 pasuje do modeli: NV100PE, Nv150, NV350, NV550
WT-10 pasuje do modeli: V5, V8



Programy do projektowania haftow

PED NEX PED PLU
B Program PE-Design NEXT B Program PE-Design PLUS
Wszechstronny program do projektowania haftow. Uproszczona wersja programu do projektowania haftéw - umozliwia tworzenie napiséw, haftéw

. B krzyzykowych oraz wzoréw w trybie automatycznym.
Opis wybranych funkcji programu:
Najwazniejsze cechy:

Liternictwo:
100 fontéw hafciarskich - 35 wbudowanych czcionek
specjalne fonty do matych napiséw
automatyczna konwersja fontow systemowych Windows ) . ) . - funkcja PhotoStitch - automatycznie konwertuje fotografie do haftu
mozliwo$é¢ wyboru rodzajéw potaczen miedzy literami: ciecie, krétki tacznik, dtugi tacznik
modut do tworzenia ozdobnych monogramow - doskonate narzedzie Auto Punch - umozliwia konwertowanie clipartéw czyli grafik o jednolitych
modut do projektowania alfabetéw wtasnych kolorach do formatu haftu w ciagu kilku sekund
Wizualizacja: - licznik $ciegow - pokazuije ile Sciegéw ma dany projekt i umozliwia oszacowanie czasu
widok 3D haftu haftowania
widok poszczegolnych wkiu¢ igly
widok cig¢ nici _ - funkcja zmiany kolejnosci - umozliwia zmiane kolejnosci haftowania poszczegélnych czesci
symulacja wyszywania haftu przez maszyne sktadowych haftu
Edycja: - symulator haftu - symuluje haftowanie projektu na ekranie komputera
inteligentne skalowanie haftéw w formacie pes
edycja atrybutow $ciegow: gestosci, kompensagji itp. - import/export wzoréw w formacie: pes, dst, exp, pcs, vip, sew, jef, csd, xxx

mozliwo$¢ zmian koloréw nici

mozliwoé¢ zmiany kolejnoéci haftowania obiektow

mozliwoé¢ edycji parametréw $ciegu poszczegélnych obiektow

informacja o ilodci $ciegéw

narzedzia do edycji haftéw: powiekszanie, obrét, odbicie lustrzane, powielanie
funkcja ,grupuj” i ,rozgrupuj*

funkcja usun cze$¢ wspolng nachodzacych na siebie obiektéw

funkcja potacz dwa obiekty w jedng cato$¢

zaawansowane funkcje powielania obiektu, tworzenie efektéw mozaiki

edycja pozycji poszczegdlnych wkiuc igly

Projektowanie haftow metoda automatyczna:

mechanizm automatycznego tworzenia projektu haftu na podstawie zaimportowanej grafiki
rastrowej (np. jpg)

mozliwoé¢ automatycznego tworzenia projektu haftu na podstawie zaimportowanej grafiki
wektorowej

automatyczne tworzenie haftéw z gtadkimi przejéciami tonalnymi na podstawie zdje¢ (2 metody)

automatyczne tworzenie haftéw krzyzykowych

Projektowanie haftéw metoda reczna:
narzedzie do tworzenia obiektéw Sciegiem stebnowym
mozliwo$¢ zamiany $ciegu stebnowego na Scieg satynowy lub $cieg ozdobny
narzedzie do tworzenia obiektéw Sciegiem satynowym
bogaty wybdr podszy¢ pod Sciegiem satynowym
Scieg satynowy o postrzepionych brzegach
narzedzie do tworzenia obiektéw Sciegiem wypetniajacym
modut do projektowania wtasnych faktur $ciegu wypetniajacego
modut do projektowania ozdobnych $ciegéw liniowych (szlaczkéw)
mozliwoé¢ wycinania dziury w $ciegu wypetniajgcym
bogata biblioteka gotowych ozdobnych $ciegéw wypetniajacych i Sciegéw liniowych
biblioteka typowych ksztattéw (prostokaty, elipsy, tarcze, gwiazdy, itp.)
automatyczne tworzenie ramki dookota dowolnego obiektu
mozliwo$¢ dowolnego wyboru punktu poczatkowego i koricowego obiektu
duzy wybor podszy¢ Sciegu wypetniajacego
gradient - efekt ptynnej zmiany koloru

Import/Export:
eksport w formacie pes, dst
program umozliwia sterowanie kilkoma maszynami Brother serii PR z poziomu komputera
czyta pliki hafciarskie: dst, pec, pes, exp, pcs, hus, vip, jef, sew, csd, phc
importuje pliki graficzne typu jpg, tif, wmf, eps, i inne
baza danych do przechowywania i szybkiego wyszukiwania projektow.
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